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Latvijas Universitate (Geografijas un Zemes zinatnu fakultate) péc SIA “DSG Karjeri”
pasutijuma ir sagatavojusi atmosféras piesarnojuma izmainu novértéjumu atbilstosi derigo
izraktenu (smilts-grants, smilts un malsmilts) ieguves atradnei “Valodzes” nekustamaja
Tpasuma (“Valodzes” Raunas pagasta, Smiltenes novada) izsniegtajai Programmai 5-
03/19/2022 ieklautajam prasibam.

Novertéjums veikts saskana ar ligumu, kas noslégts starp SIA “DSG Karjeri” (pasatitajs) un
Latvijas Universitati (izpilditajs), ievérojot Latvijas Republikas normativajos aktos noteikto
karttbu, kada veicams atmosféras piesarnojuma novertéjums.

Darba izpildei nepiecieSamo informaciju par eso$o un paredzéto darbibu, - dazadam tehnikas
vienibam, to skaitu un noslodzi, sniedza Pasutitajs.

Atmosferas piesarnojuma novértéjuma merkis ir noteikt, vai, uzsakot derigo izraktenu ieguvi
atradné “Valodzes”, netiks parsniegti gaisa kvalitates normativi atradnes teritorija un
ietekmes zona3, t.sk. pie tuvakajam dzivojamajam majam (viensétam), kas var tikt ietekmétas
derigo izraktenu ieguves un transportésanas laika.

Atskaite ietver informaciju par atmosféra emitéto vielu apjomu apréekiniem, izmantotajam
metodém, fona piesarnojumu, ka arl novértéjuma rezultatus, to salidzinajumu ar
normativiem.

Aprékiniem un rezultatu reprezentacijai izmantotas $adas programmas: Gausa dispersijas
matematiskais modelis AERMOD Wiev 8.7.0., ArcGIS.
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1. PROGNOZETA GAISU PIESARNOJOSO VIELU EMISIJA UN
IZMAINAS GAISA KVALITATE

Derigo izraktenu ieguves atradne “Valodzes” atrodas Raunas pagasta, Smiltenes novada
(teritorijas attélojums dots 1.attéld); paredzéta ieguves platiba — 74.67 takst. m2. Austrumos
no atradnes Valodzes atrodas valsts nozimes derigo izraktenu atradne Pavuli un atradne
“Valodzes” robezojas ar valsts vietéjas nozimes autocelu V297 (Strikeli-Pavuli-Bormani), cela
segums — asfalts. No $i autocela iespéjams pieklit nekustamajam Tpasumam “Valodzes” un
un atradnei. Dienvidu virziena no atradnes Valodzes atrodas valsts nozimes regionalais
autoce|s P28 (Priekuli-Rauna).

P28 Prickuh-l(unm

Meérogs 1:5000

Apzim&jumi

SIA "DSG Karjeri" piederodd zemes ipasuma "Vilodzes" robezas

Atradnes "Vilodzes" robeza

1. attéls. Atradnu “Valodzes” izvietojuma karte



Tuvakas vienseétas ir:

e “Mazstrikeli 1” - 500 m attaluma uz Rietumiem no atradnes “Valodzes”;
*  “Pavulkalni” — 360 m attaluma uz Rietumiem no atradnes “Valodzes”;

Salidzinosi tuva atradnes apkartné (500 m attaluma no atradnes robezas) atrodas vél vairakas
viensétas:

- Rietumu virziena: Strikeli — 600 m, Dzérves — 650 m, Sauleskalni — 650 m;
- Ziemelu virziena: Vecpavuli, Jaunpavuli, Kurmi — 500 m, Lacplési — 720m;
- Austrumu virziena: Birztalas — 600 m, Krimkalni — 700 m.

Zemes 1pasums “Valodzes” tieSi robeZojas ar 12 zemes Ipasumiem, neviena no Siem
Tpasumiem neatrodas dzivojama apbive. Atradnes Zieme|u pusé atrodas SIA “PAVASARS
WOOD CONSTRUCTIONS” kokapstrades cehu/saliekamo €ku panelu raZotnes teritoriju
(registreta C kategorijas piesarnojosa darbiba Nr. VI201C0102).

Gada ieguves apjoms!

Paredzétas darbibas ietvaros planota derigo izraktenu (smilts-grants, smilts un malsmilts)
ieguve. Saskana ar Derigo izraktenu ieguves limitu, kas izsniegts laika periodam no 2022. gada
13. janvara lidz 2041. gada 15. aprilim atradnes “Valodzes” ieguves limita laukums ir 7.467 ha
un noteikti $adi N kategorijas krajumu ieguves limita apjomi: smilts-grants — 659.62 takst. m3,
smilts — 437.81 tukst. m3 un malsmilts — 126.81 takst. m3.

AtbilstoSi Derigo izraktenu (iznemot pazemes uddenus) atradnes pasei atradné zem
gruntstudens limena atrodas 53.54 tukst. m? smilts-grants krajumu un 36.72 tikst. m3 smilts
krajumu (gruntstidens limenis atradnes teritorija konstatéts no 4.8 m lidz 26.50 m dzilumam
no zemes virsmas).

Derigos izraktenu planots iegit ar atklato derigo izraktenu izstrades panémienu ar frontalo
iekraveju vai ekskavatoru. Nemot vera, ka planotais rekultivacijas veids ir apmezosana, tad
derigo izraktenu ieguve tiks veikta ne dzilak ka lidz gruntsudens limenim t. i. lidz 134 mv. j. |.
augstuma atzimei. Kaples augstums atradnes teritorija neparsniegs 5 m. Nemot véra, ka
atradne dalé€ji ir kalns, kas tiks izstradats, tad kaplu skaits nebus vairak par divam. Derigo
izraktenu ieguvi un mineralmaterialu razosanu planots veikt visa gada garuma. Vidéjais deriga
izraktena ieguves apjoms bis ~100 000 m3 gada. Vienas darba dienas ietvaros planots izvest
vidéji lidz 400 m3 gatavas produkcijas, kas vid&ji ir 20 kravas masinu reisi diena. Piekluve
nekustamajam tpasumam “Valodzes” un planotajai atradnei notiks no ~30 m attaluma esosa
valsts vietéja autocela V297 “Strikeli-Pavuli-Bormani”.

Aprékinos tiek pienemts, ka noteiktaja izstrades posma (aptuveni 16 pilnos kalendaros gados)
tiks izstradats viss planotais resursu daudzums (1.22454 milj. m3, savukart 1 gada laika — ne

L https://www.vpvb.gov.lv/Iv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti/smilts-grants-smilts-un-malsmilts-ieguve-
atradne-valodzes-raunas-pagasta-smiltenes-novada-sia-dsg-karjeri



vairak k3 77 tokst. m3 resursu). Pienemot, ka lielakais pieprasijums péc deriga materiala bas
aktivaja buvniecibas sezona (no maija lidz oktobrim, ieskaitot), tad var pienemt, ka Saja laika
perioda no visa prognozéta gada ieguves apjoma tiks izstradats apmeéram 80 % no kopéja
resursa, jeb [idz 61.6 tukst. m3 deriga materiala.

Tiek planots, ka atradne gada griezuma stradas tikai darba dienas, aptuveni 252 dienas gada.
Izstrades intensitati atradné gada griezuma var izdalit tris periodos:
1) Intensiva izstrade, aptuveni 126 dienas gada (darba dienu skaits no maija lidz
oktobrim);
2) Videéja izstrade, aptuveni 63 dienas gada (darba dienas marta, aprili un novembri);
3) Zema izstrade, aptuveni 63 dienas gada (darba dienas decembri, janvari un februari).

Aprékinos pienemts, ka diennakts griezuma atradnes izstrade notiks diennakts gaisaja laika,
péc iespéjas tuvak normalam darba laikam, no plkst. 7:00 lidz plkst. 19:00. Nemot veéra
ieglistama materiala pieprasijuma specifiku tirgl, pienemts, ka aktivaja sezona (maijs-
oktobris) darbs notiks 12 h diennakti (7:00-19:00), savukart paréja gada griezuma izstrade
notiks 4-6 h diennakti.

AtbilstoSi pasatitaja sniegtajai informacijai, atradnu teritorija izmantoto atmosféras
piesarnojuma emitétaju apkopojums dots 1. tabula.

1.tabula
Darba stundu skaits diennakts
periodos
19:00- Atbilstiba atmosféras
lekartas Skaits |7:00-19:00, 23:00 23:00-7:00 emisiju standartam

Ekskavators (CATERPILLAR 330), .
194 KW 1 8 - - EUROS5, Diesel
Frontalais iekravéjs (CATERPILLAR ) 12 i i EUROS, Diesel

972MXE), 232 kW

Sijasanas un SkiroSanas iekarta
(Warrior 1400X Power Screen) vai 1 12 - - EUROA4, Diesel
analogs, 90 kW

Mobilais drupinatajs (Metso

LT12135), 310 KW 1 12 - - EUROS5, Diesel
zlgzllc;tgésj’sl(giﬂs;Master 120) vai 1 12 - - Elektromotori, 2 gab.
g;ls\(l)vzers (CATERPILLAR D6K2LGP), 1 4 ) ) EURO4, Diesel
Dumper traktori (Bell B25D), 205 kW 2 8 - - EUROA4, Diesel
(materiala transportésanai) Volvo 450 6 12 - - EUROSG, Diesel




Tiks izmantotas ar vieglas automasinas (darbinieku personigais transports), dienas laika
iebrauks/izbrauks vidéji 3 automasinas. Kopuma tiek planots, ka dienas laika péc materiala
varétu iebraukt ap 40 automasinam.

leguves teritorija atrodas sijasanas un SkiroSanas iekarta. Visparéjais iegtta materiala apjoms,
kas tiks apstradats, ir ap 50 % no ieguta kopéja materiala apjoma gada laika, vidéja prognoze
—40 000 m3 (63600 t). Sijasanas un skiroSanas iekartas Warrior 1400X Power Screen tehniskie
raditaji:

- Konveijera lentes garums: 1200 mm;

- Transportiera augstums: 3.2 m;

- Darbibas augstums 4.4 m;
- Tvertnes ietilpiba: 7 m3.

Saskana ar iekartas specifikaciju, atkariba no apstradajama materiala, produktivitate var
sasniegt pat 500 t/h. Sada maksimala jauda ari pienemta aprékinos.

Deriga materiala apstrade drupinataja

Drupinasanai planots izmantot mobilo iekartu Metso LT1213S, kuras maksimala jauda,
saskana ar razotaja informaciju var sasniegt pat 400 t/h. Ne viss ieglistamais materials tiks
apstradats drupinataja. Pienemts, ka tiks apstradati aptuveni 20 % no ieglita materiala, t.i.
15400 m3/gada.

Deriga materiala izveSana

Deriga materiala transports tiks nodrosinats pa izveidotu izbraucamo celu, kas savienots ar
vietéjas nozimes autocelu V297 (Strikeli-Pavuli-Bormani), cela segums — asfalts. Aprékinos
pienemts, ka diena tiks apkalpotas ne vairak ka 40 automasinas (ar kravnesibu ap 20 m3),
kustibas atrums — lidz 70 km/h. Tuvakas viensétas ir:

*  “Mazstrikeli 1” - 500 m attaluma uz Rietumiem no atradnes “Valodzes”;
e “Pavulkalni” — 360 m attaluma uz Rietumiem no atradnes “Valodzes”;

Salidzinosi tuva atradnes apkartné (500 m attaluma no atradnes robezas) atrodas vél vairakas
vienséetas:

- Rietumu virziena: Strikeli — 600 m, Dzérves — 650 m, Sauleskalni — 650 m;
- Ziemelu virziena: Vecpavuli, Jaunpavuli, Kurmi — 500 m, La¢plési — 720m;
- Austrumu virziena: Birztalas — 600 m, Kriimkalni — 700 m.

Zemes 1pasums “Valodzes” tieSi robeZojas ar 12 zemes ipasumiem, neviena no Siem
Tpasumiem neatrodas dzivojama apbive. Atradnes Ziemelu pusé atrodas SIA “PAVASARS



WOOD CONSTRUCTIONS” kokapstrades cehu/saliekamo éku panelu raZotnes teritoriju
(registreta C kategorijas piesarnojosa darbiba Nr. VI201C0102).

Deriga materiala krautnes

Tiek pienemts, ka aptuveni 30 % no ieguta deriga materiala, kas tiek izstradats, tiek novietots
krautnés izzGsanai — 23100 m3. Krautnes tiks veidotas gan tehniskaja laukuma, kur notiek
aktiva izstrade, gan pareja teritorija. Planots, ka krautnu apjomi dalas lidzvértigi — 50 %
tehniskaja laukuma, un 50 % izstrades teritorija.

2.tabula. Prognozétais ieguves apjoms, aprékinos ieklautie parametri un pienémumi.

Decembris, Maijs - oktobris | Marts, aprilis, Kopa gada
janvaris, februaris novembris
Prognozétais izstrades apjoms 3850 m? 61 600 m3 11550 m3 77 000 m3
6122t 97944 t 18365t 122430t
Darba dienu skaits 63 126 63 252 dienas
Maksimalais darba laiks diena 4h 12 h 6h 2142 h
laika perioda no 7:00-19:00 (252 h) (1512 h) 378 h)
Maksimalais prognozétais 61m3 489 m3 183 m3 -
izstrades apjoms diena 97t 777t 292t
Materiala izveSana — kravas automasinas
Maksimalais prognozétais 61 m3 489 m? 183 m3 -
izstrades apjoms diena 97t 777 t 292t
Transportlidzek|u kravnesiba lidz | 4 reisi diena (4 | 40 reisi diena | 3 reisi diena (3 | Kopa gada 47
20m3 braucieni ar kravu | (40 braucieni ar | braucieni ar | reisi.
Reisu skaits diena pret ieguves un 4 braucieni bez | kravu un 40 | kravu un 3 | Aptuvenais
apjomu diena kravas) braucieni  bez | braucieni bez | parvadasanas
kravas) kravas) laiks - 235 h.
Kravas automasinu nobrauktie
km atradnes teritorija vienas
dienas laika (no atradnes talaka 3.2 km 32 km 2.4 km 37.6 km
galapunkta Ilidz tehniskajam
laukumam ~ 400 m)
Sijatais materials atradnu teritorija
Prognozétais apjoms, kas tiks 40000 m?3
novirzits uz sijasanu (63600 t)
Vidéjais apstrades apjoms 228 m?
izsijatajam materialam dienas (362 t)
laika, 176 dienas (8 ménesi)
Sijataja darba stundas dien3, 0.7h
nemot véra, iekartas
produktivitati (500 t/h)
Drupinamais materials atradnu teritorija
Prognozétais apjoms, kas tiks 15400 m3
novirzits uz drupinasanu (24486 1)
Vidéjais apstrades apjoms 87.5m?
drupinatajam materialam dienas (139.11)
laika (176 dienas, 8 ménesi)




Drupinataja darba stundas diena, 0.35h

nemot véra, iekartas razibu

(400t/h)
Drupinataja darba stundas 61.2h
perioda
1.1. Emisijas no autotransporta un specializétas tehnikas izpltides gazém

Piesarnojoso vielu, kas nonak atmosféra, emisijas novértétas nemot véra transporta vienibu
skaitu, tipu, darbibas intensitati un reZimu. IzmesSu daudzums un slodzes faktora koeficients
noteikts izmantojot dokumentu “Emissions Estimation technique Manual for Combustion
Engines”, version 3.0 (National Pollutant Inventory, Environmenta Australia, 2008).

Izmesu daudzums — paréjo iespéjamo emisiju (SO, CO, NOx, PM1o, PM; 5, GOS) aprékinasani
no autotrnsporta resursu ieguves vieta izmantota formula, kas sniegta ST dokumenta 5.4.1.2.
nodala (5. vienadojums).

Slodzes faktora koeficienta noteikSanai izmantota dokumenta 5.tabula ieklauta informacija.

Emisiju faktori autotransportam izvéléti no $adam tabulam — 31.tabula (frontalam iekravéjam
un ekskavatoram), 35. tabula (Skirotajam un drupinatajam), 27. tabula (traktoram,
buldozeram). Emisiju faktori apkopoti 3. tabula.

3.tabula. Transporta vienibam izvélétie emisiju faktori?
Piesarnojosa viela Emisijas faktors frontalam Emisijas faktors Skirotajam Emisijas faktors traktoram
iekravéjam, ekskavatoram un drupinatajam un buldozeram
(kg/kWh) (kg/kWh) (kg/kWh)
(1) (2) (3)
Oglekla oksids, CO 0.0036 0.0062 0.0098
Slapekla oksidi, NOx 0.012 0.015 0.016
Séra dioksids, SO 0.0000075 0.0000080 0.0000073
Cietas dalinas PMio 0.0011 0.0012 0.0017
Cietas dalinas PMas 0.00099 0.0011 0.0016
Gaistosie organiskie 0.0016 0.0014 0.0024
savienojumi

4. tabula. Emisiju faktori smagajiem kravas transporta lidzekliem?

Emisiju faktors, | CO NO2 SO PM1o PM2s GOS
g/km
Izplides gazes* | 0.121 0.507 0.0041° 0.0013 0.0013 5.12E-06°

2 “Emissions Estimation technique Manual for Combustion Engines”, version 3.0 (National Pollutant Inventory,
Environmenta Australia, 2008); (1) — tabula Nr. 31.; (2) — tabula Nr. 35; (3) tabula Nr. 27.

3 klase — EUROS6, pasmasa > 32 t, 20 km/h
4 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019; 1.A.3.b.i-iv Road transport 2019, table 3-21; 3-22
5 Copert IV. Estimation emissions from road transport
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Aprékinos izmantotas formulas.

PXOpHrsXLFXEF;
1000

E(t/a) =

, kur

E — emisiju apjoms specializétas tehnikas, t/gada;

P —tehnikas jauda, kW,

OpHrs — darba stundas, h/gad3;

LF — slodzes faktors;

EFi — emisijas faktors individualai piesarnojosai vielai, kg/kWh.

EFixXsx252%X6
106

E(t/a) =

, kur

E- emisiju apjoms specializétas tehnikas, t/gada;
EFi — emisijas faktors kravas transportam, g/km;
s — nobrauktais cela garums diena (katram periodam atskirigs, atbilstosi 2. tabulai)

252 — dienu skaits gada, kad notiek kravas automasinu parvietosanas teritorija (atbilstosi 2.
tabulai)

6 — kravas automasinu skaits.

Aprekinatas emisijas apkopotas 5. tabula.

5.tabula. Emisijas no autotransporta un specializétas tehnikas izpludes gazém ieguves

vieta

B CcO NO2 SO2 PMjio PMa.s GOS
lekartas /
vielas t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s
Ekskavators 0.059 0.070 0.197 0.233 0.000 0.0001 0.018 0.021 0.016 0.019 0.026 0.031
Frontalais
iekravejs 0.063 0.075 0.212 0.250 0.000 0.0002 0.019 0.023 0.017 0.021 0.028 0.033
Sijasanas
iekarta 0.039 0.085 0.094 0.206 0.0001 0.0001 0.008 0.017 0.007 0.015 0.009 0.019
Drupinasanas
iekarta 0.031 0.142 0.076 0.344 0.0000 0.0002 0.006 0.028 0.006 0.025 0.007 0.032
Buldozers 0.240 0.133 0.392 0.218 0.0002 0.0001 0.042 0.023 0.039 0.022 0.059 0.033
Traktori 0.294 0.163 0.480 0.267 0.000 0.0001 0.051 0.028 0.048 0.027 0.072 0.040
Kravas
automasinas 0.006 0.007 0.025 0.029 2.0E-04 | 2.3E-04 | 6.3E-05 7.4E-05 6.3E-05 7.4E-05 2.5E-07 | 2.9E-07

11



Kopa ‘ 0.733 ‘ 0.676 ‘ 1.476 ‘ 1.547 | 0.001 ‘ 0.001 ‘ 0.144 ‘ 0.140 ‘ 0.133 | 0.129 ‘ 0.201 | 0.188 ‘

1.2. Emisiju aprékini no dize|degvielas uzpildes

leguves tehnikas uzpilde ar degvielu paredzéta no parvietojamas specialas dubultsienu
degvielas uzpildisanas sistémas ar ietilptbu 10 m3. Karjera ar dizeldegvielu tiek uzpilditas $adas
tehnologiskas iekartas — ekskavators, frontalais iekravéjs, sijasanas un SkiroSanas iekarta,
mobilais drupinatajs, buldozers, traktori un smagas automasinas materiala transportésanai.

Tiek planots, ka gada laika atradnu teritorija tiks parlieti lidz 80 000 litru dize|degvielas (~ 67.5
t; degvielas blivums 845 kg/m3). Aptuvena uzpildes jauda baka 100 I/min (6 m3/h).

Lai novértétu gaistoSo organisko savienojumu emisijas no degvielas uzglabasanas un
uzpildisanas, izmantota EMEP/CORINAIR 2019. gada vadliniju 1B.A.a.v. sadala “Distribution of
oil products 2019” sniegtd metodika. ST metode paredzéta piesarnojoso vielu emisiju
apréekinasanai no degvielas uzpildes stacijam, ieskaitot emisijas no degvielas uzglabasanas,
rezervuaru uzpildisanas, uzglabasanas rezervuaru “elposanas”, automasinu uzpildisanas, art
difizam emisijam. Emisiju aprékiniem izmantota $ada formula un emisiju faktori, kuri
apkopoti 6. tabula:

E = AR X EF, kur
E — emisiju apjoms;
AR — darbibas jaudu raksturojoss parametrs, degvielas apgrozijums gad3;
EF — emisijas faktors, ((g/m?3)/kPa TVP).
TVP apréekinats izmantojot formulu:
TVP = RVP X 104T*B, kur

RVP — parkraujama produkta Reida tvaika spiediens atbilstosa parkrausanas temperatura, kPa
(dizeldegvielai — 0.15168 kPa), atbilstosSi AP42, fifth edition, Vol 1, Chapter 7.1 organic liquid
storage tanks);

T — gada vidéja gaisa temperatira, pie kuras notiek degvielas uzpilde (6.4 °C);
A —0.000007047 x RVP + 0.0132
B —0.0002311 x RVP - 0.5236

TVP = 0.15168 X 10((0.00000704—7*0.15168+0.0132)><6.4)+0.0002311*0.15168—0.5236 = 0.0552

E = AR X EF, kur
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6.tabula. GOS emisiju faktori un aprékinatie emisiju apjomi

Emisijas faktors,
Darbiba (g/m3)/kPa TVP Emisijas apjoms, t/a Emisijas apjoms, g/s
Transporta vienibu uzpilde 37 0.0002 2.1E-05
Diflzas emisijas 2 0.00001 1.2E-06
Kopa 0.0002 2.2E-05

1.3. Cieto dalinu emisijas no karjera izmantotajiem celiem/brauktuvém

Dalinu PMip un PM;s emisiju aprékins atradné esoSiem celiem veikts balstoties uz
informaciju, kas aprakstita metodologijas “Emissions Factors & AP42, Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, Introduction to Fugitive Dust Sources Unpaved roads” 13.2.2.
nodala (www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0202.pdf).

Emisijas aprékinatas péc vienadojuma:

E=kX (i)a X (%)b, kur

E — emisiju faktors (Ib/nobraukta jadze, parrékinats: 1 1b/VMT=281 g/VkmT);
s —smalko dalinu Tpatsvars cela virskarta (%), pienemts 9.15 %;
W — vidéjais automasinu svars, vidgji 35 t.

Emisiju faktori apkopoti 7. tabula.

7. tabula Cieto dalinu PM1o un PM_.s emisiju faktori®

PM2s PM1o
k (Ib/VMT) 0.15 1.5
a 0.9 0.9
b 0.45 0.45

E-PM25 = 0.349 Ib/VMT x 0.281 kg/VkmT = 0.0997 kg/VkmT

E-PM10 = 3.49 Ib/VMT x 0.281 kg/VkmT = 0.997 kg/VkmT

6 Atbilstosi “Emissions Factors & AP42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Introduction to Fugitive
Dust Sources Unpaved roads” 13.2.2.-2 tabulai
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E(ext) = E X (36356:3), kur

E(ext) — emisiju faktors, kas raksturo emisiju samazinasanos/slapésanu;
E — emisiju faktors, kg/VkmT;

P — dienu skaits gada ar nokriSnu daudzumu vismaz 0.254 mm; saskana ar LVGMC datiem,
péc ilggadejiem noveérojumiem, novérojumu stacija Priekuli gada laika tas ir 150 dienas.

Atradné gada laika nobrauktais cela garums 6 kravas automasinam ir 37.6 km. Cieto dalinu
emisijas no atradné esoSiem celiem:

PMy5 = 0.0516 kg/VkmT x 37.6 = 1.940 kg = 0.002 t/gada

PM10 = 0.516 kg/VkmT x 37.6 = 19.40 kg = 0.019 t/gada

Momentanas emisijas, nemot véra darbibas laiku (360 h):
PM,.5 =0.001 g/s

PMyg = 0.015 g/s

1.4. Emisijas no derigo izraktenu iegiiSanas un iekrausanas masinas, no krautném

Planots, ka aktivaja atradnes izstrades perioda, kas bis 252 dienas gada, tiks izstradati 77000
m3. Metodika AP42, Fifth Edition, Volume 1, Chapter 11, Mineral Production Industry sadala
11.19.1. Sand & gravel Processing netiek sniegti emisiju faktori deriga materiala iegtsanai un
parkrausanai automasina. Tamdél, aprekiniem izmantota metodika AP42, Fifth Edition,
Volume I, Chapter “Aggregate Handling and Storage Piles”, sadala 13.2.4.
(www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf).

Dala no ieglita deriga materiala, kas tiek ieglts, tiek novietots krautné izzGsanai. Prognozétais
izstrades apjoms gada laik, kas tiek novietots krautnés bis 23100 m?3. Krautnu erozijas emisijas
faktora aprékins veikts pec AP42, Fifth Edition, Volume |, Chapter “Aggregate Handling and
Storage Piles”, sadala 13.2.4. (www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf).

Emisijas faktora apréekins krautném, aprékinos izmantotie parametri apkopoti 8.tabula.

U 1.3
EFi = k x 0.0016 X ) /( L4 kur
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EFi — emisijas faktors, kas saistits ar eroziju (kg/Mg);

k — dalinu frakcionaro sadalijumu raksturojoss parametrs;
U - vidéjais veja atrums, m/s;

M — mitruma patsvars materiala, %.

8.tabula. Krautnu un papildus parametru apkopojums emisiju aprékiniem

Parametrs Veértiba
K (PMa.s) — dalinu izméra reizinatajs 0.053
K (PMa.s) — dalinu izméra reizinatajs 0.35

U — gada vidéjais v&ja atrums, péc LVGMC datiem | 3.5 m/s
novérojumu stacija Priekuli
M — mitruma Tpatsvars, pienemts sliktakais scenarijs | 0.25 %

Emisijas no resursu iegliSanas un iekrausanas automasinas

EFixM
1000

Emisija = , kur
EFi — emisijas faktors erozijai krautném, kg/Mg = kg/t;

M — materiala apjoms, t.

PM>5 = 0.00285 kg/t x 122430 t x 1E-03 = 0.349 t/gada
PM1o=0.018821 kg/t x 122430 t x 1E-03 = 2.304 t/gada
Momentanas emisijas, nemot véra darba laiku (1512 h/gada):
PMys=0.064 g/s

P|V|1o =0.423 g/s

Cieto dalinu emisijas no atradné eso$am krautném

EFixM
1000 ’

Emisija = kur

EFi — emisijas faktors erozijai krautném, kg/Mg = kg/t;

M — materiala apjoms, t.
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PM>.5 = 0.00285 kg/t x 36729 t x 1E-03 = 0.105 t/gada
PM1o=0.018821 kg/t x 36729 t x 1E-03 = 0.691 t/gada
Momentanas emisijas, nemot véra darba laiku (127 h/gada):
PM25=0.229 g/s

PM1o = 1.512 g/s

1.5. Emisijas no ieguta materiala sijasanas

Planots, ka gada laika tiks sijati 40000 m3® materidla (63600 t). Materiala sijasanas procesa
radusas emisijas aprékinatas izmantojot AP 42. Fifth Edition, Volume I, Chapter 11, Mineral
Production Industry sadalu 11.19.2. Chrushed Stone Processing and Pulverized Mineral
Processing metodikas tabulu Nr. 11.19.2-1 (Screening) sniegto PM1o emisiju faktoru —0.0043
kg/Mg. Sikako cieto dalinu PMays emisiju faktors aprekinats, izmantojot PM2s/PMio
proporcijas faktoru (0.15) — 0.000645 kg/Mg, kas noradits derigo izraktenu parkrausanas
darbiem metodika AP42, Chapter 13, Michellaneous Sources, sadala 13.2.4. “Agregated
handling and Storage piles”, Background documentation for revisions to fine fraction ratios
used for AP42 Fugitive Dust Emission Factors.

EFixM
1000

Emisija = , kur

EFi — emisijas faktors (PM1o — 0.0043 kg/Mg; PM2 s - 0.000645 kg/Mg.);
M — materiala apjoms, t.

Emisijas:

PM;.5 = 0.000645 kg/t x 63600 t x 1E-03 = 0.041 t/gada

PMi0 = 0.0043 kg/t x 63600 t x 1E-03 = 0.273 t/gada

Momentanas emisijas (darba laiks — 127.2 h/gada):

PMa.s = 0.089 g/s

PM1o = 0.597 g/s

1.6. Emisijas no materiala drupinasanas
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Planots, ka aptuveni 15400 m3 (24486 t) materiala tiks novirziti uz drupina$anu. Emisijas
apréekinatas saskana ar metodiku AP42, Fifth Edition, Vol I, Chapter 11, Mineral Production
Industry 11.19.2., Chrushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing, metodikas
Nr. 11.19.2-1 ieklautajiem emisiju faktoriem:

PMi0—0.00027 kg/t;
PM,.5 — noteikts pamatojoties uz PM; s/PM1o proporcijas faktoru (0.15) — 0.0000405 kg/t.

EFixM
1000 ’

Emisija = kur
EFi — emisijas faktors;

M — materiala apjoms, t.

Emisijas:

PM;.5 = 0.0000405 kg/t x 24486 t x 1E-03 = 0.001 t/gada
PMi0 = 0.00027 kg/t x 24486 t x 1E-03 = 0.007 t/gada
Momentanas emisijas (darba laiks — 61.2 h/gada):

PMa.s = 0.005 g/s

PM10 = 0.030 g/s

17



9.tabula. Kopéjas emisijas atmosféra no atradnes

co NO; SOz PM1o PM:.s GOS
lekartas / vielas t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s t/gada g/s
Ekskavators 0.059 0.070 0.197 0.233 0.000 0.0001 0.018 0.021 0.016 0.019 0.026 0.031
Frontalais iekravéjs 0.063 0.075 0.212 0.250 0.000 0.0002 0.019 0.023 0.017 0.021 0.028 0.033
Sijasanas iekarta 0.039 0.085 0.094 0.206 0.0001 0.0001 0.008 0.017 0.007 0.015 0.009 0.019
Drupinasanas iekarta 0.031 0.142 0.076 0.344 0.0000 0.0002 0.006 0.028 0.006 0.025 0.007 0.032
Buldozers 0.240 0.133 0.392 0.218 0.0002 0.0001 0.042 0.023 0.039 0.022 0.059 0.033
Traktori 0.294 0.163 0.480 0.267 0.000 0.0001 0.051 0.028 0.048 0.027 0.072 0.040
Kravas automasinas 0.006 0.007 0.025 0.029 2.0E-04 2.3E-04 6.3E-05 7.4E-05 6.3E-05 7.4E-05 2.5E-07 2.9E-07
Kopa 0.733 0.676 1.476 1.547 0.001 0.001 0.144 0.140 0.133 0.129 0.201 0.188
E[’msuas rTo ) 0.0002 | 2.20E-05
dize|degvielas uzpildes
Emisijas no atradnu 1.90E-02 | 1.50E-02 | 2.00E-03 | 1.00E-03
brauktuvém
Emisijas no resursu
ieguves un izkrausanas 2.30E+00 4.23E-01 3.49E-01 6.40E-02
a/m
Emisijas no krautném 6.91E-01 | 1.51E+00 1.05E-01 2.29E-01
Emisijas no materiala 273601 | 890E02 | 4.10E-02 | 5.97E-01
sijaganas
Emisijas no materiala 7.00E-03 | 3.00E-02 | 1.00E-03 | 5.00E-03
drupinasanas
6.76E- 9.43E- 1.05E- 2.01E-
KOPA, t/gada 7.33E-01 01 1.48E+00 1.55E+00 04 03 3.44E+00 2.21E+00 6.31E-01 1.02E+00 01 1.88E-01
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2. PIESARNOJOSO VIELU IZKLIEDES MODELESANAS REZULTATI

Piesarnojoso vielu izkliedes modelésanas rezultatu novéertéjums tiek veikts tam
piesarnojosam vielam, kuram atbilstoSi MK 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290

“Noteikumi par gaisa kvalitati” ir noteikti mérklielumi vai robezlielumi (10. tabula).

10.tabula. Piesarnojoso vielu robezvértibas

Piesarnojosa viela NoteikSanas periods RobeZlielums cilvéka veselibas aizsardzibai, ug/m?

Oglekl]a oksids (CO) 8 stundas 10000

Slapekla dioksids (NO2) | 1 stunda 200, nedrikst parsniegt vairak ka 18 reizes gada
Kalendarais gads 40

Dalinas PM1o 24 stundas 50, nedrikst parsniegt vairak ka 35 reizes gada
Kalendarais gads 40

Dalinas PM2s Kalendarais gads 20

Séra dioksids (SOz) 1 stunda 350, nedrikst parsniegt vairak ka 24 reizes gada
24 stundas 125, nedrikst parsniegt vairak ka 3 reizes gada

Piesarnojoso vielu izkliedes modelésana (ietekme uz gaisa kvalitati) veikta ar datorprogrammu
AERMOD Wiev 8.7.0. Aprékinos nemtas véra vietéja reljefa Tpatnibas, meteorologiskajam
raksturojumam izmantoti Priekulu novérojumu stacijas dati. AtbilstoSi Ministru Kabineta 02.04.2013.
noteikumiem Nr. 182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi”,
fona limena un meteorologisko parametru dati pieprasiti VSIA LVGMC. Objekta ietekmes modeléSanas
rezultati veikti 2 m augstumam.
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3. FONA PIESARNOJUMA LIMENIS

LATVI|AS VIDES, GEOLOGIJAS
UN METEOROLOGI|AS CENTRS

Rizd
i ! Datums Nr. 4-6/464 Latvijas Universitate
|| skatims  laika
1 ZimogdE Raipa bulvars 19,
P iUz Ripa
i1 16.03.2023.
: iveta steinbersa@lu.lv |

Guisu piesdrnejofo vielu izkliedes aprélans
Sniedzam Jums informaciju par:

1. esofe plesEmojuma mend (pEc modelEfanes rezultitiemn) Derlgo izaktepn ieguves afradne
“Vialodzes™ (Vilodzes, Raunas pagasts, Smiltenes novads) letebanes zond bez operatora darbibas:

. Gada vidsia
Vicla Koncentricija (pg/m’)

Slapekla dioksTds (N0 3.58

Sara dioksids (50k) 3.75045

Oizlelda olsids (CO) 28644

Dalnas PM, 14.12

Dalnas P ¢ 6.95

Model2$ana velkta ar programmu Envildan (bezterming licence Nr. 0479-T348-8007, versija 3.0)
irmantojot Gausa matemdtisko modeli. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedmja).
Aprekino: pemtas vEr3 vietEjd reljefa Ipatnibe: un apbiives raksturojums. MMetecrologizkajam
raksturojwnam izmantoti Priekulu noveropuomn stacijas ilgeadizge novErojumu dati par laika periodu
no 2018, gada idz 2022, gadam.
2. aprekinu datu rimdas (pe’m’) EXCEL forméta.
3.5 kart®m, Jurds attelotzs NO., 30, CO, PM,, un PAL - koncentracijas.
4. reffa Hinas ZF. stira koordindtas:

x: 592028;

v 357560
3. aprekinn soli: 50 m.
6. meteorologiskes apstaklus rakestorojoiiem paramefriem piesamojois darbibas iespEjamd

ietzelmes zond (Priekulu novErojumu stachjas secigl stomdu dati pEc Viduzeiropas laika, pemods
2022 zada 1 janvarns - 31 decembrisz).

Informacija nosiitita elektroniski uz e-pasta adresi iveta steinbersa@lu lv
Valdes priekézedetajs parakstz® E. Zanps

T. Eanpmanis
F7032025
Tomass. £5 ne. v

*$IS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEETRONISEQ PARAKSTU
LINEATLUR LATEA ZIMOGU
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SLAPEKLA DIOKSIDA
GADA VIDEJAS KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

DERIGO 1ZRAKTENU IEGUVES ATRADNE “VALODZES” IETEKMES ZONA

592500 593000 593500 594000 594500

356000 356500 357000

355000 355500

354500

354000

Apziméjumi | L 1 Im
. . o 0 250 500 1,000
Derigo izraktenu ieguves atradne NOzgada vidéja
a (AR iy i 3
[] valodzes teritoriia fona koncentracija, pg/m Koordinatu sistéma:
Teritorija, kura netiek vértéta 3314 334 3.4 3.46 358 K592

Kartografiska pamatne:

atbilstiba gaisa kvalitates ;
normatviem [ T LGIA otooto 7. ks
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SERA DIOKSIDA
GADA VIDEJAS KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

DERIGO I1ZRAKTENU IEGUVES ATRADNE “VALODZES” IETEKMES ZONA

592500 593000 595000 595500

354500 355000 355500 356000 356500 357000

354000

Apzimé&jumi [ L Im
e 0 250 500 1,000
Derfgo izraktenu ieguves atradne $SO2gada vidé€ja

D Valodzes” teritorija fona koncentracija, pg/m Koordinatu sistéma:
Teritorija, kura netiek vértata 3.750005 3.75005 3.7501 3.7502  3.75045 LKS92

i i ita Kartografiska pamatne:
ihieiauat LGl oroto? cis
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OGLEKLA OKSIDA
GADA VIDEJAS KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

DERIGO I1ZRAKTENU IEGUVES ATRADNE “VALODZES” IETEKMES ZONA

592500 593000

o

o

o

N~

0

o™

o

o

0

w0

0

(]

o

o

o

w0

0

©

o

o

0

el

0

o

o

o

o

0

n

©

o

o

0

<t

0

©

o

o

o

<

el

™

Apzimé&jumi [ L Im

N . e 0 250 500 1,000

Derigo izraktenu ieguves atradne CO gada vidéja
“Valodzes” teritorija - 3

: L fona koncentracija, pg/m Koordinatu sistéma:
Teritorija, kura netiek vértéta 286.006 286.05 286.15 28625 286.44 LKS92

J Kartografiska pamatne:

atbilstiba gaisa kvalitates )
normativiem [ T LGIA ortooto 7. ciks
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DALINU PM1o
GADA VIDEJAS KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

DERIGO I1ZRAKTENU IEGUVES ATRADNE “VALODZES” IETEKMES ZONA

592500 593000

354500 355000 355500 356000 356500 357000

354000

Apziméjumi [ | I Im
0 250 500 1,000
Derigo izraktenu ieguves atradne PM10 gada vidéja

: s & fona koncentracija, I’glma Koordinatu sistéma:

Teritorija, kura netiek vartét i ! : Lioe
ritorija, kura netiek vértéta 14.1103 14.1115 14.114 14118 14.12 KaHoGrANSKA BamAtG:

atbilstiba gaisa kvalitates )
normativiem [ T LGIA ortooto 7. ciks
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DALINU PM; 5
GADA VIDEJAS KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

DERIGO I1ZRAKTENU IEGUVES ATRADNE “VALODZES” IETEKMES ZONA

592500 593000

354500 355000 355500 356000 356500 357000

354000

Apziméjumi [ | I Im
0 250 500 1,000
Derigo izraktenu ieguves atradne PM2s gada vidéja

: s & fona koncentracija, I’glma Koordinatu sistéma:

Teritorija, kura netiek vértéta 6.9402 6.941 6.943 6946  6.95 Lkoo2
Kartografiska pamatne:

atbilstiba gaisa kvalitates )
normativiem [ T LGIA ortooto 7. ciks
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4. OPERATORA IETEKME
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5. SUMMARAIS PIESARNOJUMA LIMENIS
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Rezultatu kopsavilkuma tabula

Viela Maksimala Maksimala Ekspozicijas laiks | Piesarnojosas Maksimala
piesarnojosas summara darbibas emitéta | summara
darbibas koncentracija piesarnojuma piesarnojuma
(operatora) (operators + dala summaraja koncentracija
emitéta fons), ug/m3 koncentracija, % attieciba pret
piesarnojuma gaisa kvalitates
koncentracija, normativu, %
ug/m3

co 30.75 317.19 8h 10 3

NO, 163.84 167.42 1h 98 84

NO; 10.35 13.93 1 gads 74 35

PMm0 24.10 38.22 24 h 63 76

PMjio 11.61 25.73 1 gads 45 64

PM;ys 5.36 12.32 1 gads 43 62

SO, 0.078 3.828 1h 2 1

SO, 0.020 3.77 24 h 0.5 3
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